
H1ST0RIQUE, WANTAGES, DESCRIPTIONS 


TRftlTE COWIPLET DE DACTYLOGRAPHIE 

OU Altr DECHlllE A T.A MACHINE 


LES 


PARIS .. 

EDITION DE LA PLUME ST^NOGRAPHIQUE DE FRAME 
18 , RUB OHBnKAMrF, XI* 

•9 01 Va . 

t £) - ' ' 




Henri DUPONT 


Offieier d'Academie 

Professeur a l’Aseoeialion Philntechnique 
Vice-President du Syndieat general dee Stenographer et dor Dactylograpl.es 

ET 


L.-F. CANET 

Direrteur de la I'lume Stenonraphiqne da /-Vance 
Professeur k Hicole pratique de commerce et ^Industrie de Limoges 


MACHINES A ECRIRE 









ec indictctii 




de facon a pouvoir Sire ddmonlees, netloySes el remplacSes facile 
ment par 1’opSrateur. La dimension de ces pieces, toutes en meil- 
leuracier, estcalculSe pour pouvoir rdsisler a l’eHorl eta la fatigue 
qu’elles doivent supporter, ce qui assure a la machine une grande' 
durabilitS. 
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CLAVIER combine. - Deux types par touche 

Underwood 


Fig. 58. — Machine Under rood 


Cetle machine, pour laquelle son inventeur.le c61ebre ingfinieur 
chimisle John Underwood, proprietaire de la maison 
lement connue pour ses fournitures et accessoires de machines a 
ecrire, s'est ingenie a produire un appareil parfail et pratique, est 
ainsi presentee : 

« Tous les perfeclionnements dfeja connus ont et6 
et reunis aux inventions speciales proprcs a Y Underwood ; 

« La maniere d’operer habituellc a tic conservee, a(in que ie 
professionnel pill se servir de cette machine sans nouvel appren- 
tissage ; 

« L'ecriture absolument en vue et lafacilite de faire des 
au moyen du tabulaire ne sont pas lesmoindres, ni les seuls avan 
lages qu’on trouve dans V Underwood. » 

L 'Underwood se divise en trois grandes parties principales : le 
clavier, les barres porte-types et le chariot. 

Le clavier, a l’avant, comprend quatrc rang6es de touches 


L 'Underwood est exploits par la Wagner Typewriter C°, 
New-York,et sqs premiers brevets portent les dates des 23 
bre 1890, 12 mai 1891, 30 juiliet 1894, 28 avril 1896. 


s dans Tordre universe! et correspondant chacune k dealt *• 
’ es. Deux touches de changemeht, pour, les majuscules et 
es, sont placbes l’une k droile et Vautre k gauche dupre- 
ang de touches. Apris avoir abaissbmelle de droite, le cha- 
^t maintenu dans une position permanente pour I’irapression 
majuscules; -pour lul faire reprendre sa position nonuale et 
crire en minuscules, il sufflt de frapper la touche de gauche; 

Jos touches sont excessivement • sensibles, d’une grande 61as- 
ticitA'et surtout d’une action uniforme; ce qui facilite beaucoup 
Topbration., 

L’espacemenl est obtenu i l’aide d’une longue barre; qui se 


trouve en avant et sur toute la longuenr du clavier. 

Sous Tarmatpre gauche antbrieure du 'chariot, se trouve une. 
pifecof en forme de biseau qui sert A rbgleir la hauteur des majuff- 
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Fig. 59.,— Mtcanlim* d'impnsdon da T Underwood.' 

A l’extr6mitd droite du rang supSrieur du clavier, estplacbela 
'touche spbciale au tabulaire, dont nous parlons plus loin. 

Les barres porte-types, et c’est li une des caract£ristiques de 
ilUnderwood, sont couchdes en demi-cercle immbdiatement aprfcs ,et 

au-dessus du clavier. ; . 

Un disque en acier, placb iJ’extrbmM des barres horizoUtales 
et att-dessOus du chariot, comporte. une glissiftre pour chacune des 
barres a caractferes. Lorsqu’on dbprime une touche, la barre porte- 
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types, en se redressant, pAnfetre dans cette glissifere et vient frajK 
per verticalement sur le front du chariot. Avant d’filre arrivee au 
point d’impression, labarre rentre dans uneencoche fixe en forme 
de V couchA Ge double guide donne au travail de YUnderwood un ; 
alignement parfait et permanent. 

Par suite de cette ingenieuse disposition, l’impression se fait 
exactement sous les yeux de t’opdrateur qui voit, sans aucun dAran 
gement, chacune des lettres qu’il Acrit. Si l’on ajoute qu’un sup 1 
port, fixA au chariot, mainlient le papier dans une position presque 
verticale, I’on constate bien vite que le travail reste complfetement 
en vue du commencement a la fin. Par suite, les corrections, si 
elles sont necessaires, sonttrAs rapidement et facilement faites. 

Les barres porte-types sont interchangeables et peuvent Atre 
remplacees instantanement par d’autres portant des signes spA 
ciaux. II sulHt pour cela de tirer vers 1’arriAre le bouton de la barre; 
universelle, place au centre et a l’arriere de la machine ; la barre- 
lype est placAe obliquement; on la soulAve en mettant 1'index sous: 
le talon de la barre; celle-ci est alors dAclanchAe, elle est amende 
en avant el il ne reste plus qu’a la decrocher du levier d'abaisse- 
ment de la touche. 

Pour meltre en place la nouvelle barre-type, il -faut appuyer sur la 
touche correspondanle, afin d’amener le bouton du levier en avant; 
placer la parlie inferieure de la barre ou talon sur le levier d’abaisse- 
ment; puis renlrer le talon dans le guide infArieur corrcspondant 
ace levier et appuyer verticalement sur la barre-type pourlui faire 
reprendre sa place exacte. Pendant ccs diverscs operations, le 
bouton de la barre universelle doit toujours Atrc tirA vcrs^l’arriAre. 

L'impression se fait a l’aide d’un ruban s’enroulant sur deux 
bobines plaeees de chaque c6l6 de la machine, au-dessous du cha- 
riot. Ge ruban arrive au point d’impression en passant par un guide 
special, place derriere le guide des barres a caractAres; il estim-’ 
medialement au-dessous de la ligne d'Acriture, mais au moment de 
l'impression, par suite de son mAcanisme special, il selAvc rapide- 
menl el reprend aulomaliquement sa position premiAre aussitdt 
que la louche cesse d’Alre deprimAe. Il laisse ainsi la ieltre impri- ■ 
mee cojpplAlement en vue. Dans le travail courant, on s’aperfoit a 
peine de ce mouvement vertical du ruban : il nc gAne done en rjen s 
la vue de 1’opAraleur. 






isr une barre d’embrayage qui bascule en son milieu et dont le 
iouton est place ft droite de la machine, yderriAre et en dessous de 
l bobine k ruban. Il sufBt d’Alever ou d’abaisser ce bouton ponr 
ue le ruban s’enroule immAdiatement sur l’une ou l’autre des 


barre qui se trouve au-dessous des tiges 

feliant les touc. javec les barres porte-caractAres, commande 
Mon de la machiire, c’est-A-dire les marteaux d'irapressionetle 
ipuVement, vertical du ruban; Elle a cela de parliculier qu’elle 
’est pas sujette aux inconvAnienls qui rAsultent, dans certaines 
iachines, de la depression IrcAguliAre des touches faite par les 
oigts de l'operateur ; elle assure, au contraire, une depression tou- 
ours uniforme. ' 

Chacune des touches de YUnderwood a unetension spAciale qu’il 
Tacile de rAgier, sulranl que le besoin s’en fait spntir. Dn res- 
et une vis de rAglage sont done affectAs k chacune des barres 


irrespondantes ; ils se trouvent en dessous et k 1’arriAre de la 

' * 

Lecbariot de YUnderwood est muni de tous les perfeclionne- 
ents qui ont AtA apportAs jusqu’ici & cette partie dela machine 1 

, ’ , . . ?jr t , • *;£' 

* 

Pour l’insertion et la disposition du papier, on pent lourner k 
oloniA, en avant ou en arriAre, l’un des deux boutons flxAs aux' 
extrAmitAs du cylindre en caoutchouc. 

Le papier, qui est toujours mainland en vue par son support, 
est enlrainA par des guides en caoutchouc placAs de chaque cAtA du 
:yllndre. Afin de permettre l’ajustement du papier, one clef de 
tfAgagement est placAe A droite du chariot, juste au-dessous du 
bouton ducylindre. Cette clef consiste en une tige de la largeur de 
la machine, un ressortet un bouton. Il sufDt d’appuyer sur le bou- 
ton, qui s’enfonce vers la gauche, pour oblenir l’isolemenl des 
guides en caoutchouc: On peutaussi, de la sorte, employer une plus 
iade Apaisseur de papier, surtout lorsqu’on vent faire usage de 
papier carbone pour copies multipies. Dans ce dernier cas, il faut 
Agaleraent dAgager les cdtAs du cylindre, en lirant vers le b&ti les 
leviers des ressorts cintrAs qui se trouvent k droite et k gauche du 
cylindre. 
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A hauleur du point d’impression, se trouve une piAce gradate 
fix6e au disque dont nous avons parle : cetle piAce indique exactA- 
ment la hauteur de la ligne sur laquelle s’imprirnera le caraclAre. 
Elle se trouve sous les yeux de I’operateurqui, de ce chef, a toutes 
les commoditAs possibles pour son travail. 

Quant a l’entaille du guide, elle monlre clairemenl la place 
qu’occupera chaque caractere sur la ligne d’Acriture. 

Pour l’inserlion des carles postales, papier 6troit ou enveloppes, 

I 'Underwood, est raunie d’un guide-enveloppes qui se Irottve der- 
riere la barre de l’echelle. Pour mainlenir le papier insArA, on n'a 
qu’a tourner vers le cylindre ce guide, qui ne gAne nullement la 
vue de 1’opArateur. 

Suivant que l’on a a ecrire sur du papier de largeur voulue, on 
peut limiter et regler cede largeur a l’aide des deux margeurs qui 
glissent, a droite et a gauche, sur une barre traversant la machine 
au-dessous de l’Achelle graduAe. On n’a qu’a pousser ces margeurs 
jusqu’a la place desiree, ils y arrivenl instanlanAment el s'y blo- 
quentd’eux-mfimes. 

Le mecanisme d’espacement, qui est garanli par une plaque en 
nickel, est placA a la panic supericure gauche du chariot ; son 
levier est a l’avant, a la porlAc de la main gauche de I’operaleur. 

II permet de faire automatiquement trois espacemenls difTerenls. 


Fip. 60. — Mecanisme d’espacement de Y Underwood. 

Lb bouton, qui actionne cet espacement, est placA derriere le 
bouton du cylindre. En abaissant la clef dAcoupAe au-dessous de 
ce bouton, on isole complement le cylindre du mAcanisme d’espa- 
cemenl et on peut ecrire, soil a une interligne quelconquc, soil sur 
du papier regie. 

Le chariot possAdjj encore une clef de degagemenl permellanl de 


m 
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J ramener rapideraent vers la gauche : elle est placAe eu bant el A 
roite sur la face du cadre ducharioL 


| Le chariot glisse sur des tringles A l’aide de deux roues : au-dessus 
de la premiAre, A l’avant de la machine, est fixAe raiguille qui 
|edique -sur l’Achelle graduAe. 1’endroit ou * chaque caractAre est 
imA sur le papier ; la denxiAme est A l’intArieur dela machine. 
VVnderwood est munie. d’un systAme de.chiens tout particuher 
t d’une crAmaillAre placAs Agalement.A sa partie postArieure et en 
j-dessous du chariot. . 

Le timbre, nAcessaire A toute machine, est placA A la partie infA- 
rieure gauche de X Underwood; il est actionnA par un marteau six 
Vu'sept espaces avant 1’achAvemenl de la ligne. 

Lorsqu’on est arrivA A la fin de la ligne, le clavier est bloquA par . 
nelige qui, traverse la machine et empAche la dApression des 
tbuches.' Cependant, si on veutachever un mot ou le eouper par un 
‘trait d’union, on peut encore Acrire deux caractAres en appuyant 
,sur un bouton qui se trouve conlre le bftll de la machine, derriAre 
‘‘Ot A gauche du rang supArieur des touches. 
h.. Si l’on veut Acrire en dehors de la marge, sur le cdtA gauche 8u 
’papier, le chariot peut Aire dAgagA du margeur droit en appuyant 
■ sur la clA qui est placAe A droite et en avant du cadre du chariot. 

. Le ressort de tension du chariot se trouve a.rarriAre*et du cAtA 
gauche de la machine : son emploi, quoique d’un usage trAs rare, 
'est excessivement facile. 

|| L’Acriture Atant toujours en vue dans 1’ Underwood, il n’est pas 
; uAcessaire de lever le chaript, sauf pour le changement du ruban. 
v Pour cette opAralion, il sufflt tout simplement de s’assurerque 
les deux arrAts tabulaires sont bien A gauche de l’Acbelte graduAc 
, du tabulaire, placer le margeur de droite lout au bout de la tringle 
A droite, pousser Agalement le chariot A droite jusqu’A ce que le 
bouton d’arrAt du cadre du chariot soit sous l’on vertn re carrAe de . 
' la plaque de l’Achelle. Il ne reste qu’A le soulever en le tenant par 
le cadre et en tirant lAgArement A droite. ArrivA A un angle d’enyi- 
s . .ron 45 degrAs, il s’arrAte dans une. position verticals : il est alors 
facile de faire le changement de ruban dAsirA. 

Pour remettre le chariot en place, on prepd 16 cadre avec les 
p deux mains, on pousse A droite jusqu’A un espace an-dessus de .-0 
g§ | sur.l’Acbelle, on dAgage le.chariot qt on J’abaisse dans sa position 






normale, de manure que sa poulie s’engage bien sous la tige' 
guide. ''i£| 

II ne nous reste plus a parler que du labulaire. de 1 ’Underwood. 
Ce mecanisme tres important, qui permet de faire instantanemenp 
et sans aueune peine les colonnes de chifTres, fait parlie de la 
machine elle-mfime, c’est-a-dire qu’ii est compris dans .le m6ca- 
nisme general et n’y appartient pas accidentellement comme dans 
les autres machines a 6crire. 


Fig. 01. — Tabulaire de Y Underwood 

Les arrets tabulaires sont fixes, a l’arriere du chariot, sur une 
barre dont la gradation correspond a 1’echelle du cylindre. On 
peut placer autant d’arrets qu’ii est necessaire, suivant les co- 
lonnes que 1’on a a faire. Habituellement, il y en a deux par ma- 


Fig. 62. — Travail special du tabulaire de Y (Jndencood, 


Pour faire actionner le tabulaire, il sufiil, lorsque les arrets ont 
e(6 places, d'appufer sur la louche marquee Tabular Key : imme- 
diatement la barre du tabulaire vient d’arriere en avant, prend 
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contact avec le chariot qui s’avance et s’immobilise an premier 
des arrets. On icril alors les chifTres d6sir68 ; puls, on frappe de 
nouveau sur la touche sp^ciale et le-chariot avance encore jusqu’4 
I’arrfit suivant, et ainsi de suite. %% . 

^C’est la seuie machine construite avec an tabulaire, et ce per- 
fectipnnement a une importance considerable, car il supprime 
radicalement les difflcultCa qu'on a toujonrs rencontrdes poor faire 
des/factures on des tableaux de. chifTres, ' qti’on ne peat obtenlr ^ 
avec les autres machines qu’en y adaptant des appareils sptaiaox. 


Il exists cinq niimeros dsX'Underwood. 

Le clavier du n° 1 contlent 38 touches. A l’extr6mili droite du 
; deuxifeme rang se trouve une tonche qui porte les accents cir- 
conflexe et grave. Cette touche est morte , c’est-4-dire que la barre 
If ^qu’elle actionne est isol6e du mecanisme d’espacement'et ne pro- 
duitpas, par consequent, l’avancement du chariot, de sorte que 
1 la lettre frapp6e ensuile vient se placer immedlatement aji-dessous 
| de l’accent imprirnd. L’operateur n’4 done pas 4 immobiliser an 
f doigt sur" la barre d’espacemenl pour mainlenir le chariot fixe 
| • pendant l’impression de la lettre et de l’accenl. Le cylindre per- 
il* met d’imprimer 70 caracteres 4 la ligne. 

Le n° 2 ne diltere du precedent que par son clavier. Celoi-d 
|.:f contient 42 touches pouvant imprimer 84 caracteres. Les leltres 6, 
| e, d, tl, ont chacune one touche* specials et la touche morte ne 
. serf pins que pour l’accent circonflexe et le trema. 

K- . Le n° 3 contient le m6me nombre de touches que le n*2, mais 
* a un grand cyliodrd qui permet d’ecrire 120 caracteres 4 la ligne. 

*. "Le n° 4 est le n* 2 avec une dchelle de 80 divisions. 

R> Le n° 8, qui vient d’etre lancS sur le marchd fran^ais, contient 
f ■ quelqnes nouveaux perfeclionnements, notamment les suivants: 
;Le clavier porte 42 touches comme le n # 2; il est absolumenl 
,id_enlique 4 celui de la Remington o* 7. 

If: Le cylindre permet d’impnmer 80 caracteres 4 la ligne,' sur du 
BpSpapier de 25 cent. 

tine encoche pratiques dans la plaque de metal places au-dessus 
v r de la tringle d’ajustement du papier, permet devoir si on est ah 
bas de la feuille de papier, 





La barre et le levier soat en communication directe au moyen 
d’unlevier particulier servant de ctiarnidre ou de crampon, Quoad 
labarre est au repos; la puissance de pression estappliqude.i la 
plus basse partie du levier el tourne vers le pivot lorsque la barre 
slldve pour imprinter. 

BRA " ' ■ 


Labarre a un mouvement accdldrd et la moindre reldche de pres* 
slon sur le clavier lui permet de revenir avec rapidild & sa position 
normale, 

Les barres coniigues peuvent dtre frappdes avec la plus grande 
rapidity sans danger de s’entrecboquer et celagrdce a une manchetle 
de sdretd dont nous parlerons plus loin. 

Le type-action en tier peut dire enlevd et remplaci suivantles 
besoins, et cela en quelques secondes. 

Les barres sonl Idgdrement inclindes en arc de cercle'; elies sont 
placdes horizontalement dessous et en face du papier, et frappent 
’ conlre un guide-central qui porte en droite ligne les caract&res au 
point d’impression. 

Ces barres sont entre des plaques de division et chacune gUsse 
■dans une coulisse ou rainure sdparde. Biles sont dirigies de ceUe, 
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Le guide-papier de droite est a coulisse, ce qui permet de main- 
tenir le bord d’une feuille de papier plus dtroile que le cylindre. 

Les bobines a ruban peuvent s’enlever sans qu’il. soil besoin de 
soulever le chariot ; il suflit pour cela de pousser celui-ci jusqu’au - 
bout de sa course. Le renversement de la marche du ruban se fait 
automatiquement. 

L’echelle gradude est noire avec les divisions ressortant en blanc, 
ce qui les rend plus visibles a la lumiere. II en est de mdme de la 
rdgle du tabulaire. 

Les principaux organes et le bali ont die renforcds. 

Des claviers peuvent dire dlablis pour tous les genres de tra- 
vaux. G’est ainsi qu’un clavier special a eld approprid pour la 
correspondance des chemins de fer, par suite d’une forte com- 
mande faite par une Compagnie francaise. 

En terminant, disons que celte machine est munie de toules les 
pidces secondaires qui en assurent la solidite, l’eldgance et en font 
une veritable merveille de mdcanique. 

En rdsumd, par sa construction loule spdciale, non sculement 
1’dcrilure est loujours visible, mais encore la rapidile d’exdcution 
du travail est considerablemeut augmentde : on peut done dire que 
e’est une machine de premier ordre. 


Pittsburg-Visible 


La Pittsburg-Visible, appelde d’abord Daugherty, du nom de son 
invenleur, M. J.-D. Daugherty, ancien stdnograpfie ofliciel du 
trenle-troisieme district judiciaire de la Pensylvanie de l’Ouest 
(Etats-Unis), a die breveteeen 1890. 

Elle est construite a Kittanny, d’apres des principes qui different 
complelemenl de ceux des anciennes machines dont elle s’dcarte 
egalement comme aspect. 

Trois parlies bien dislincles la composent : le cadre qui occupe 
la base et l’arriere de la machine; le type-action, places sur 
la partie anterieure; le cylindre, pose sur la partie supdrieure de 
1’arriere. 

Le type-action consiste e| deux pieces principals : les barres 
porle-lypes el le clavier. 
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du levier et tourue vert le pivot lorsque la barre 
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Fig. 63. — Machine Daugherty (ancien module) 
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